B TERMINACION PERSONALIZADA

El fondo puede ser confeccionado en acrilico,
policarbonato, acero inoxidable cepillado y vidrio
temperado.

INE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD

Los sensores opticos y electroimanes se usan para
accionar las trabas, evitando desgaste mecanico y
aumentando vida atil del equipamiento.

I COMODIDAD EN EL PASAJE

El angulo de apertura de los brazos (90°) permite
giro suave y suaviza el impacto del brazo de la
persona tras el pasaje.

catrax

maitlenr

Catrax Master ha sido desarrollada con materiales

livianos y dimensiones reducidas, ofreciendo resistencia
y economia de espacio. Su diseno moderno aliado a los
opcionales de terminacion posibilitan una vasta gama
de configuraciones, personalizando y adecuando el

producto al ambiente en que sera instalado.

I DISENO DIFERENCIADO

El panel superior esta
confeccionado con plastico
inyectado, con terminacion en
chapa de acero inoxidable, donde
es posible personalizar el
equipamiento con nombre/marca
del cliente. Posee angulos
redondeados y no presenta
tornillos aparentes — mucho mas
seguridad para el usuario.

I PERMISION DE ACCESO

Los pictogramas lateral
y superior indican permision
y sentido de acceso.

BN SIMETRIA

Las dos columnas de las
extremidades brindan mayor
espacio para integracion de
sistemas. El modelo se fabrica
con soporte en “U” (tipo cajon),
facilmente removible para el
montaje de la electronica y
mantenimiento. El acceso es a
través de llave con secreto.






